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D — Dokumentace objektii a technickych a technologickych zarizent
Zpevnéna plocha aredalu DOZP Karvina
Dokumentace pro provddeéni stavby

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni

a) Technicka zprava

1) Ukel objektu, funkéni naplii, architektonické, vytvarné, materidlové a dispoziéni Feeni,

bezbariérové uzZivani stavby

Jedna se o vystavbu zpevnéné plochy pomoci betonové zamkové dlazby do pojezdu 3.5t v arealu DOZP
Karvina. Zpevnéna plocha bude napojena na stavajici zpevnéné plochy. Bezbariérové uzivani neni feseno
Kapacitni udaje

— Obestavény prostor zlstane zachovany

— Zastavéna plocha bude rozsifena 0 venkovni zpevnénou plochu o rozloze cca 280 m2

3) Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

— Neresi se.

4) Konstrukéni a stavebné technické iFeSeni a technické vlastnosti stavby
- Betonova zamkova dlazba do pojezdu 3,5t, loze z kamenné drté, stérkodrt’, ptivodni zemina

5) Zemni prace
- Dojde k vyjmuti zeminy do hloubky cca 320 mm

6) Zaklady
- PodKlad zpevnéné plochy se sklada- Stérkodrté- 200 mm a kamenné loze- 40 mm

7) Svislé nosné konstrukce
- Svislé nosné konstrukce se nebudou provadét

8) Vodorovné nosné konstrukce

- Vodorovné nosné konstrukce se nebudou provadét

9) Svislé nenosné konstrukce

— Svislé nenosné konstrukce se nebudou provadét

10) Vodorovné nenosné konstrukce
- Vodorovné nenosné konstrukce se nebudou provadét

11) Vyplné otvori

—  Vyplné otvorl se nebudou provadet

12) Bezpecnost pii uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

— Jedna se zejména o zajisténi bezpecnosti osob a majetku pii zpisobeném pozaru v objektu.

— Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, Ze pfi jejich realizaci a po jejich dokonceni nebude vznikat
nepfiijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni.

— Stavba neni postavena a navrzena tak, aby byla zohlednéna ptistupnost pro osoby se zdravotnim
postiZzenim, a rekonstrukce objektu tuto problematiku netesi.

— Smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také ob¢ ¢eska natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. 1 ¢. 190/2002 Sb. definuji zakladni pozadavek na rizika a bezpecnosti ve stavbé po dobu jeji
Zivotnosti:

= Riziko I A: Pady nasledkem uklouznuti

= Riziko I B: Pady nasledkem zakopnuti/klopytnuti

= Riziko I C: Pady zptisobené vyskovymi rozdily a nahlymi poklesy
= Riziko II. P¥imé narazy

= Riziko III. Popaleni
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= Riziko IV. Usmrceni a trazy elektrickym proudem
= Riziko V. Vybuchy
= Riziko VI. Nehody zptisobené pohybujicimi se vozidly

13) Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace, ochrana stavby
pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
— Vzhledem k charakteru stavby se dale nefesi.

14) Pozadavky na poZarni ochranu konstrukei
V ramci charakteru stavby se netesi.

15) Udaje o poZadované jakosti navrzenych materialii a o pozadované jakosti provedeni

— Pouzité materialy musi spliiovat technické pozadavky dané vyhl. €. 22/97Sb. a 163/02 Sb.
Vv platném znéni a souvisejicich vyhlasek a natizeni.

— Po dobu stavebnich a montdznich praci bude na stavbé priibézné provadeén uklid. Findlni apravy
povrcht stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkl budou chranény pied poSkozenim
nasledné provadénymi pracemi.

— Veskeré materidly budou feSeny ve standardnich kvalitich. Provedeni bude provedeno ve
standardni kvalité a prvni jakosti

16) Popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich poZadavkia na provadéni a jakost
navrZenych konstrukei

— Netyka se téchto stavebnich uprav objektu.

17) Pozadavky na vypracovani dokumentace zajist'ované zhotovitelem stavby, obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

— Nejsou kladeny specifické pozadavky na provadéci dokumentaci. Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jsich predpisti (v platném znéni) je jasné specifikovan obsah
a rozsah projektové dokumentace k provedeni stavby.

18) Stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukei a piipadnych kontrolnich méfeni a
zkousek, pokud jsou poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych prisluSnymi technologickymi
predpisy a normami, vypis pouZitych norem

— Neni v této dokumentaci feSeno ani pozadovano.

b) Podrobny staticky vypocet
¢) Vykresova ¢ast
C- Situacni vykresy
01- Vykres §irSich vztahi
02- Koordinacni situa¢ni vykres

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

— Projektova dokumentace se tyka vystavby zpevnéné plochy v arealu DOZP Karvina, Vydmuchov
1834/10, pii¢emz v katastru nemovitosti je tato parcela vedena jako druh pozemku pro ob¢anské
vybaveni. Pozemek je rovinatého charakteru a nachazi se v zastavéném tizemi.

— Akci dojde ke zvétSeni venkovni zpevnéné plochy a zaroven k napojeni na stavajici zpevnéné
plochy. Na zpevnénou plochu bude pouzita betonova zamkova dlazba pojezdu do 3,5t.

D.1.3 Pozarné bezpec¢nostni FeSeni

S ohledem na charakter stavby neni feseno.

D.1.4. Technika prostiedni staveb

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.D.2 Dokumentace technickych a technologickych
zafizeni
Nejsou soucasti projektu. Dale se netesi.

Cislo prilohy: 203/2021-D 3



