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POZNAMKA

OHRANICENI ZAMKOVE DLAZBY BUDE PROVEDENO S BETONOVYCH SILNICNICH
OBRUBNIKU, KTERE BUDOU OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE. JEDNOTLIVE
SKLADBY JSOU VYBRANY S OHLEDEM NA UVAZOVANE DOPRAVNI ZATIZENI
DOPRAVOU POZADOVANE INVESTOREM STAVBY.

SKLADBY VOZOVEK A JEJICH DALSI SPECIFIKACE BUDE SPLNOVAT A DODRZOVAT
POZADAVKY TECHNICKYCH PODMINEK ZAPSANYCH V TP170 - NAVRHOVANI
VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI* (JEJICH PLATNEHO ZNENI VCETNE VSECH
DODATKU), TP 192 — DLAZBY PRO KONSTRUKCE POZEMNICH KOMUNIKACI, TP
83 - ,ODVODNENI POZEMNICH KOMUNIKACI* S DODRZENIM PLATNYCH CESKYCH
TECHNICKYCH NOREM CSN 73 6131.

SKLADBY VOZOVEK SPADAJICI DO TRIDY DOPRAVNIHO ZATIZENI 0, JSOU
KONSTRUKCE, KTERE JSOU VYHRAZENY PRO PROVOZ OSOBNEHO VOZIDLA, KDE
NENI TRVALYM FYZICKYM OPATRENIM ZNEMOZNEN VJEZD TNV.

POZNAMKA

DIMENZE ~ VESKEREHO ~ SPOJOVACHO ~ MATERIALU URCENA

DODAVATELEM A BUDE SOUCASTI DODAVKY.

NAVRH VOZOVKY BYL PRIZPUSOBEN POZADOVANEMU ZATIZENI PROVOZU
INVESTOREM. SKLADBA JE NAVRZENA PRO POJEZD OSOBNICH VOZIDEL S VELMI
0BCASNYM POJEZDEM TEZSICH NAKLADNICH VOZIDEL V PRIPADE NUTNOSTI.

JEDNA SE O SKLADBU Z CELKEM 3 NOVYCH VRSTEV. JAKO SPODNI
VRSTVA JE POUZITA VRSTVA STERKODRTI, KTERA BUDE POLOZENA NA ZEMNI
PLAN. DANA VRSTVA BUDE DLE NAVRHU SKLADBU A MODULU PRETVARNOSTI
RADNE ZHUTNENA. JAKO DRUHA VRSTVA PRIJDE LOZE Z KAMENNE DRTE, KTERE
BUDE VYROVNANO A DO KTEREHO BUDE NASLEDNE POOKLADANA BETONOVA
ZAMKOVA DKLAZBA S URCENOU TLOUSTKOU A TVAREM VYBRANEHO DLE
INVESTORA.

JEDNOTLIVE  HODNOTY MPa  VE  SKLADBE  VOZOVKY NAM  UKAZUJI
POZADAVEK NA MINIMALNI HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI NA DANOU VRSTW
VOZOVKY.

V PRIPADE KONTROLY ZHUTNENI A STANOVENEHO MODULU PRETVARNOSTI
NA DOKONCENE VRSTVE VOZOVKY, POSTUPUJEME DLE CSN 72 1006 A DANY
POZADOVANY MODUL PRETVARNOSTI VRSTEV VOZOVKY SE STANOVI NA ZAKLADE
ZHUTNOVACI ZKOUSKY.

NAVRHOVANI A PROVADENI VOZOVEK S KRYTEM Z DLAZBY SE RiDi DLE
POZADAVKU Z CSN 73 6131 A TP 192.
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