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TECHNICKA ZPRAVA

1. Piedn?t projektu

Projektesi:

- Napojeni klimatizani jednotky na fivod NN.
- Dopliujici pospojovani.

Podklady pro projekt

- Stavebni pdorys.

- Pozadavky a projekt klimatizace, vypracovany ings&kem.
- Zameteni stavajiciho stavu a stanovefippjovaciho mista.
- PlatnéCSN a katalogy.

2. Technické udaje

Proudova soustava; 1 NPE AC 50 Hz, 230V, TN-S

Ochranna op#eni fed Grazem el. proudem di&SN 33 2000-4-41 ed. 3 :
Zakladni ochranaipd dotykem Zivyclgasti:

Izolace Zivycktasti, kryty a pepazky
Ochrana {i poruSe ped dotykem neZivychasti:

Normalni - automatické odpojeni od zdroje
Dophujicim pospojovanim - zvySena

Prostedi dleCSN 33 2000 — 4-41 ed.@SN 33 2000-5.51 ed.3 :
Viz stavajici protokol

Vykonova bilance :

Klimatiza éni jednotka

Celkovy instalovany vykon Pi = 3,04kW
Vzajemna soudobost beta=1
Soudoby prikon Pp = 3,04kW

Stupk dileZitosti dodavky el. energie : 3GSN 34 16 10.

3.TechnickéreSeni

- Napajeni

Bude provedeno ze stavajiciho uvade R3.1-oceloplechova rozvodnice, instalovana v
m.¢. 103 V rozvodnici doplnit jistt LTN25C/1.
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- Elektro rozvody
Privod do klimatiz&ni jednotky bude proveden kabelem CYKY-J3x2,5 +mizmevaci vodé

CYA 6zZ — PE.
Vedeni vedeno v ligtLV40/15 na povrchu.

4. BEZPECNOSTNI OPATRENI

a) Kvalifikace pracovniki
Obsluhovat elektricka ¥&eni mohou jen pracovnici min. p@ni dle § 4 Vyhl. 50/1978

adl. 33 CSN 34 3100. Pracovat na elektrickychizani smi jen pracovnici min. znalie
Vyhl. 50/1978 &l. 34.

b)  Ochrana proti nebezp&nému dotykovému nayéti

Je provedena sarianym odpojenim od zdroje jako zakladni diBN 33 2000-4-41 ed. &SN 33
2000-5-54 ed.3, zvySena dapjicim pospojovanim.

Z rozvadce R3.1-PE vést vodipospojovani CYA6ZzZ.

Potrubi propojeno pomoci Bernard svorek.

c) Bezpe&nostni a provozni gredpisy

Provozovatel spolu sslusnymi sloZzkami vypracuje bezfpmstni a provoznifedpisy

pro obsluhu el. zézeni.

5. CERTIFIKACE, SCHVALOVANI

V8echny vyrobky, které podléhaji povinnému schvatova certifikaci ve smyslu zakowa 22/97
Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky, musivieygmyslu tohoto zdkona vybavenygtusnymi
schvalovacimi a certifikanimi os\d¢enimi.

6. ZAVER

Provedeni elektroinstalace a pouzity montazni nétewusi odpovidat platnynmiedpigim, normam
CSN a certifikacim. Provedeni elektroinstalace nodgiovidat zejména normaisN 33 2000-4-
41 ed.3CSN 33 2000-3¢C'SN 33 2000-5-51 ed.&SN 33 2000-5-52°SN 33 2000-5-54 ed.Z;SN
33 2000-7-710 a dal$im navazujicim platnym normaregpisim, zdkorim a vyhlaskam.

Likvidace odpadu &em realizace elektroinstalace dnbm uzZivani bude provéda dle
zakona o odpadech185/2001 Sb., ve ni pozdjSich gedpid.

Pred uvedenim do provozu zajisti montazni organiagohozi revizi dleCSN 33 1500
aCSN 33 2000-6 &etre revizni zpravy, ktera bude sgasti edani z&zeni do trvalého
uzivani.

V souladu se stavebnim zdkonénmi83/2006, nesmi be&chto dokumerit dojit k instalaci
téchto vyrobk: a zd&izeni.



