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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Investor : Benjamin, pfispévkova organizace
Modra 1705
735 41 Petfvald
Misto stavby : Modra 1705, 735 41 Petfvald
Projektant : Michal Pavelek

Karvinska 1272/43

736 01 Havifov — Mésto

ICO: 74 34 75 86

tel. 739 631 105

email: pavelek1453@gmail.com

Zodp. projektant ; Ing. Michal Klim$a CKAIT 1103738

Projekt : Instalace klimatiza¢ni jednotky

Cast : D.1.4b - Zdravotechnika

Datum . Cerven 2022

2.PODKLADY

= snimek a vypis z katastru nemovitosti

= projektova dokumentace stavebni ¢asti objektu — dokumentace rekonstrukce ZTI
= mistni Setfeni a konzultace s investorem

= platné normy CSN, CSN EN, CSN EN ISO

3. UvoD

Tato Cast projektové dokumentace feSi oblast D.1.4b - Zafizeni zdravotné
technickych instalaci a to presnéji ¢ast odvodu kondenzatll v objektu stavajici
pfispévkové organizace Benjamin na ulici Modra 1705 v Petivaldu. Projektova
dokumentace obsahuje navrh odvodu kondenzatu z nové navrzenych klimatiza¢nich
vnitinich jednotek. Jednd se o 3 ks vnitfnich klimatiza¢nich jednotek. Samostatné
napojeni jednotek na rozvody elektro a také samotny navrh klimatiza¢nich jednotek je
soucasti samostatnych ¢asti PD a neni obsahem této dokumentace.

UPOZORNENI

Jakékoli zmény €i dopliky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materialu ¢i montaznich postupt
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo Zadné
zaruky.



4. TECHNICKE RESENI

Nové navrzené vnitini klimatizaéni jednotky budou pfi svém provozu vytvaret
kondenzat, ktery je nutné odvézt do stavajici kanalizace v objektu. Bude tedy nutné
spole¢né s instalaci jednotek provézt také montdz nového potrubi pro odvod
kondenzatu. Pro vSechny 3 jednotky bude pouzita stejna hadice pro odvod
kondenzatu o prdméru 16mm. Priméry odvodu kondenzatu z navrzenych vnitfnich
jednotek jsou 14mm vnitfini a 16mm venkovni pramér potrubi. Hadice pro odvod
kondenzatu bude vzdy vedena v bilé listé uchycené na zdi. Napojeni vSech 3
jednotek, resp. hadic pro odvod kondenzatu bude vzdy na bo&ni vyvod ze stavajiciho,
resp. nového sifonu umyvadla, nebo dfezu.

Vnitfni jednotka umisténa v mistnosti 110 je planovana ve vySce spodni hrany
jednotky 2100mm, kdy ktéto vySce bude také pfipravena hadice pro odvod
kondenzatu, pro ktery bude provrtan otvor do vedlejsi mistnosti 107 a pod stavajicim
potrubim UT bude vedena hadice v li§t€ smérem do rohu mistnosti, kde v rohu klesne
pod desku kuchyriské linky. Stavajici skfinka a deska kuchynské linky bude v rohu
provrtana pro snadny prostup hadice. Stavajici dfez je vybaven zapachovou
uzavérkou s moznosti bo¢niho pfipojeni, kdy nova hadice odvodu kondenzatu bude
napojena na tento vyvod.

Druha jednotka bude umisténa v mistnosti 111, kdy zde je planovana jeji
spodni hrana ve vySce také 2100mm. JelikoZz se jednotka nachazi pfimo nad
stavajicim umyvadlem, bude zde nova hadice kondenzatu svedena z navrhované
jednotky na roh umyvadila v li§té a pod umyvadlem napojena na nové instalovanou
zapachovou uzavérku s odbockou pro pfipojeni pracky/mycky, resp. bude pfipojena
na tento vyvod hadice kondenzatu. Stavajici sifon bude demontovan a nahrazen vySe
uvedenym novym sifonem DN 40.

Posledni vnitini klimatiza¢ni jednotka bude umisténa v mistnosti 127, kde bude
pro zménu ve vysce spodni hrany jednotky 2150mm. Kondenzat bude opét veden
v listé podél stény nad skrifitkami stavajici kuchyriské linky opét do rohu mistnosti, kde
obdobné jako u prvni jednotky klesne hadice pod stavajici desku kuchynské linky a
provede se napojeni na stavajici boc¢ni vyvod stavajici zapachové uzavérky. Skrifka
a roh desky kuchyriské linky bude opét provrtan.

PFesnou vySku spodni hrany vnitfnich jednotek nutno doladit s realizaéni firmou
na stavbé dle skute¢né dodanych jednotek. Obdobné je nutno dohlédnout na pramér
hadice z vnitfnich jednotek, které budou skute¢né na stavbu dodany.

5. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se Fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00)
- odpadni obaly ( skupina 1500 00)
- odpady z tvareni a obrabéni kovu a plast( ( skupina 12 00 00)
- odpady oleju ( skupina 13 00 00)

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadl uvedeném v pfiloze ¢.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakoZto plivodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto puvodce odpadl povede dle Vyhl.€.383/2001 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:

- provadét separaci odpadu na jednotlivé kategorie



- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych

organizaci, dle povahy odpadu

- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem
Puvodce odpadu produkujici vice nez 50 kg nebezpecného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro€né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfisludny ufad hlaSeni o druzich, mnozstvi a zplsobu likvidace odpadu.
Po ukonc&eni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti predavaci dokumentace.

6. ZAVER

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, vyrobce je
uveden jako pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedenim konkrétniho nazvu se
nevylucuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi.

V pfipadé potieby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmeény oproti projektu jsou divodem k ukon&eni zaruky za projekt



