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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Projekt:
Stavebnik: Benjamin, pfispévkova organizace, Modra 1705, Petfvald
735 41, IC: 00847461
Projekt: Instalace klimatiza¢ni jednotky
Adresa: Benjamin, pfispévkova organizace, Modra 1705, Petfvald
73541

Zpracovatel profese chlazeni:

Jméno: Ing. Jan Bosdak
Adresa: Televizni 2618, RoZznov pod Radhostém 756 61
Kontakt: bosak.jan@vztprojekt.cz

2 SKLADBA PD

Technicka zprdva + pfilohy
Padorys 1.NP

Vykaz vymér

3 Ing. Jan Bosak
IC: 05368588

www.vztprojekt.cz

bosak.jan@vztprojekt.cz


http://www.vztprojekt.cz/
mailto:bosak.jan@vztprojekt.cz

3 uvoD

Projektova dokumentace je zpracovana v poZzadovaném stupni ,dokumentace pro provedeni
stavby, dale jen DPS“. K vypracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady dodané
zadavatelem PD do data 17.6.2022 a nize uvedenou platnou legislativou tykajici se feSené
problematiky PD.

Upravy zadani projektové dokumentace vzniklé a nenahld$ené do vy$e uvedeného data budou
zapracovany do dalSiho stupné PD pfi jeho vypracovani.

Pouzitym méfitkem vykresové ¢asti je 1:50. Vykresova €ast, technicka zprava i soupis praci
obsahuje vSechny zafizeni, distribu¢ni elementy, potrubi, regula¢ni a tlumici prvky na potrubni trase.
Detaily nékterych ¢asti bude potreba doresit v pribéhu samotné realizace dané ¢asti.

Projektant a jim vypracovana PD predpokladd Ze ucastnik vybérového fizeni a pripadnd
realizacni firma je odborné zpUsobild k provadéni ¢innosti a k doplnéni potfebnych informaci pro
plnohodnotné zhotoveni dila. U¢astnik vybérového fizeni/realizator je zodpovédny k peclivému
prozkoumani PD, jeji prodiskutovani se vsemi dotéenymi stranami a pripadného doplnéni
vyZadovanych praci, materidlu a zafizeni, které by v PD postradal.

Zhotovitel se zavazuje Ze provadéné Cinnosti a pouZité materialy pfi stavbé dila budou v souladu

s PD, platnymi normami, legislativou a certifikaci CR a EU.
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4 POPIS

Jedna se o stavajici objektu s pecovatelskou sluZzbou o osoby se zdravotnim postizenim. PoZzadavkem
projektu bylo vypracovat navrh chlazeni vybranych mistnosti v ¢asti pracovniho zazemim objektu
(mandl 110, pradelna 111, kanceldr 127). Ostatni ¢asti objektu nejsou predmétem této projektové

dokumentace. Upravy nijak neméni charakter budovy, ani jeho okoli.

5 ROZDELENI

Zafizeni é.1 — CHL/KLM vybranych mistnosti

6 PODKLADY PRO ZPRACOVANI

- projektova dokumentace stavebni ¢asti

- osobni prohlidka objektu/fesenych prostor

- Vzduchotechnicka zafizeni — Karel Maurer a kol.

- Odborné pfFispévky a materialy vydané FAST VUT v Brné, Ustav TZB
- Odborné ptispévky a materidly vydané CVUT v Praze, Katedra TZB
- Odborné prispévky a materialy vydané na portdle tzbi-nfo.cz

- platné normy CSN a EN, vyhldsky, sbirky zakon( a predpisy

- technické podklady vyrobct zafizeni

Pti projektovém teSeni se kromé vyse uvedenych podkladl vychazi ze zavaznych podminek
téchto platnych ¢eskych norem, smérnic a predpist:

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

e Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sh, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci

e (SN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

e Nafizeni EU ¢. 1253/2014
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7 VYPOCTOVE HODNOTY A PODKLADY

7.1 ENERGETICKE ZDROJE

Elektricka energie — uvaZovano s pripojenim na elektrickou sit 1x 230 VAC / 50 Hz, kterd bude slouZzit
jako zdroj energie pro pohon vSech komponentd CHL systému jako jsou elektromotory,

servopohony, kondenzaéni jednotky, ¢asti regulace apod.

7.2 PARAMETRY EXTERIERU:

Teplota vzduchu te: = -15 °C
<§t Entalpie vzduchu he; = - ki/keg
N Relativni vihkost Qe = - %

Mérné vihkost Xez = 1 g/kg

Teplota vzduchu te = 32,0 °C
E Entalpie vzduchu hel = 65,0 ki/kg
e Relativni vlhkost Pel = - %

Mérna vihkost Xel = - g/kg

Tlak vzduchu Pa = 98 kPa

Nadmotskd vyka h= 265 m.n. m.

7.3 UVAZOVANE PARAMETRY CHLAZENI

[ T o<1 =T TP +24°C+1K
[0 = Yo I<) [ o - TP +26°C+2K
1Y =Y To | [o 3V o = TP +25°C+2K

Chladici vykony byly navrzeny s ohledem na pomér komfortu, investi¢nich naklad(i a charakter uziti
prostor. Navrh neuvaZoval s bezpodmineénym udrienim teplot v pribéhu letniho extrému
(te>+32°C). Pti vypoctu bylo uvazovano s vyuzitim vnitfnich zaluzii.

Dale viz. protokol vypoctu tepelné zatéze dle CSN 73 0548, nize.

7.4 POZADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU

Hluénost VZT zafizeni musi vyhovovat ustanoveni natizeni vlady 272/2011 Sb. - Natizeni vlady o

ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku. Hlukovy limit pro pracovisté s pozadavkem na
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je dany limit.
8 VZDUCHOTECHNICKE SYSTEMY

Zafizeni ¢.1 — CHL/KLM vybranych mistnosti

K zajisténi komfortniho prostredi v letnich mésicich je pro mistnost mandlu, pradelny a kancelare
navrZzen chladici/klimatizacni systémy v podobé multi-split. V obsluhovanych mistnostech budou
osazeny nasténné jednotky, které budou propojeny Cu potrubim, komunikacni a napajeci kabelazi
s venkovni kondenzacni jednotkou. Venkovni jednotka bude umisténa na fasadé objektu ( na
konzolich), viz vykresova ¢ast. Vnitini a venkovni jednotky budou propojeny predizolovanym Cu
potrubim s tepelnou izolaci min. tl. 9 mm, v exteriéru s Al polepem. Potrubi bude vedeno pod
stropem v bilych (plastovych) listach. PouZité chladivo R32. Vnitfni jednotky budou vybavena

minimalné smérovanim proudu vzduchu, filtrem na sani a infra ovladacem.

Zajistit odvod kondenzatu (3x) — profese ZTI.

Zajistit napajeni a jisténi venkovni jednotky (1x) — profese EL.

VZT/CHL zajisti prostupy pro Cu potrubi v¢. zapraveni.

VZT/CHL zajisti komunikacni a napajeci kabelaz mezi vnitfnimi a venkovni jednotkou.

Investor zajisti zpfistupnéni prostor potfebnych k provedeni dila a odklizeni/odstéhovani
pripadnych zatizeni/vybaveni branicich provedeni praci.

Ddle viz. poZadavky niZe

8.1 NAROKY NA ENERGIE

K zajisténi chodu zafizeni je treba zabezpedit nasledujici zdroje energii, viz. priloha technické zpravy:

Prehled vykont VZT zafizeni v pfiloze

8.2 1ZOLACE A NATERY

Cu potrubi bude predizolované tepelnou izolaci min. tl. 9 mm s adekvatni difuznim odporem.

Cu potrubi vedené v exteriéru bude oblepeno Al paskou.
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Céasti mimo predizolované Cu potrubi budou doizolovany tepelnou izolaci na bazi syntetického
kaucuku tl. 13 mm. Doporucend hodnota soucinitele tepelné vodivosti A u pouZiti tepelné izolace je

do 0,035 W/m.K.

8.3 PROTIHLUKOVA A PROTIOTRESOVA OPATRENI

Vzduchotechnickd zafizeni budou vybavena tlumici hluku tak, aby hlu¢nost vyhovovala
ustanoveni Nafizeni vlady 272/2011 Sb. - Natizeni vlady o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky
hluku. Zdrojem hluku jsou zejména ventildtory vzduchotechnickych jednotek, kondenzaéni
jednotka.

Opatfeni proti Sifeni hluku VZT zafizenim:

- KLM jednotky budou uloZeny pfes antivibraéni pryZzovou podlozku/silentbloky
8.4 POZARNI RESENI

Instalace KLM systému je feSena v ramci jednoho poZarniho Useku, bez pfechodu mezi pozarné

délicimi konstrukcemi.

9 POZADAVKY NA SOUVISEJiICi PROFESE

9.1 ELEKTRO

e Viz. pozadavky pod popisem jednotlivych zafizeni vyse

e Uzemnéni a pospojovani KLM zafizeni, potrubi atd.

e opatfeni el. zafizeni vystraznymi $titky dle CSN ISO 3864

e elektricka zafizeni budou pfipojena a jiténa dle pfisluinych CSN, standard( a doporuceni
vyrobce zafizeni

Profese elektro je predmétem samostatné ¢asti projektové dokumentace.

9.2 zm

e Viz. poZzadavky pod popisem jednotlivych zafizeni vyse

Profese ZTI je predmétem samostatné ¢asti projektové dokumentace.

8 Ing. Jan Bosak
IC: 05368588

www.vztprojekt.cz

bosak.jan@vztprojekt.cz


http://www.vztprojekt.cz/
mailto:bosak.jan@vztprojekt.cz

9.3 INVESTOR

e Investor zajisti zptistupnéni prostor potfebnych k provedeni dila a odklizeni/odstéhovani

pripadnych zatizeni/vybaveni branicich provedeni praci.

10 POKYNY PRO MONTAZ, OBSLUHU A UDRZBU ZARIZENI

e Realiza¢ni firma v ramci své dodavky provede rozpis potrubi pro vyrobnia montazni tcely
(rozdéleni vzduchovodl na jednotlivé tvarovky a roury véetné potrebnych ,doméra")
véetné kontroly PD ve smyslu Uplnosti § 55 obchodniho zakoniku.

e Realizacni firma pred nacenénim provede prohlidku stavajicich prostort a presny rozsah,
v pfipadé novostavby dle prozkoumdani PD. Rozvody VZT budou instalovany pred
ostatnimi profesemi - prostorové naroky.

e Osazeni zafizeni a jejich kci bude provedeno na podlozky z ryhované gumy (antivibraéni
opatfeni).

e V3echny kovové/vodivé ¢asti VZT rozvodU a zafizeni budou vodivé spojeny a uzemnény

e Montaz vSech VZT zatizeni bude provedena odbornou montdzni firmou. NavrZzena CHL
zatizeni budou montovana podle montaznich predpist jednotlivych CHL prvkd.

e Pfi montazZi musi byt dodrZzovana veskera bezpecnostni opatieni dle platnych predpisu.

e Veskera zafizeni musi byt po montdzi vyzkousSena a zaregulovana dle projektové
dokumentace, pokud v prlibéhu realizace nebylo odsouhlaseno jinak.

e UZivatel/ obsluha musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni.

e VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovédna pouze
fadné zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich predpisi dodavatell
vzduchotechnickych zatizeni, pokud neni v PD uvedeno jinak. Pfi provozu odpovida za
bezpeénost prace provozovatel. VSechny podminky pro bezpecnou praci musi byt
uvedeny v provoznim fadu.

e \ypracovani provozniho fadu véetné zaskoleni obsluhy zajisti dodavatel.

e CHL zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, Ccisténa a udrZovana stdle
v provozuschopném stavu. Okoli zafizeni musi byt vidy Cisté a pristupné pro snadnou
kontrolu a bezpecnou obsluhu nebo udrzbu. O udrzbé musi byt veden zaznam a jejich
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frekvence bude urcena v provoznim fadu — zajisti dodavatel s ohledem na pozadavky
vyrobce zafizeni.

e Vyména diléich prvkd vzduchotechnickych a klimatizacnich zatizeni a nasledné nakladani
s nimi bude provadéna podle predpisl jednotlivych vyrobc(.

e Vyména dil¢ich prvkd vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude
provadéna podle predpist jednotlivych vyrobcu.

e NavrZena CHL/KLM zafizeni budou fizena pres infra ovladace
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11 ZAVER

PD je vypracovdna za uUcely DPS a neni urCena jako vyrobni/dilenska. Dokumentace je

provedena v rozsahu pozadovaném vyhlaskou 499/2013 Sb. v platném znéni.

12 POZNAMKY
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13 TABULKA VYKONU

KLM/TC
CHLAZENI OHREV ZTI
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11 Kondenzaéni jednotka (multi-split) - CHL/KLM
"~ 'VYBRANYCH MISTNOSTI 1 3,04/ 13,91/1x230/50 (3,14-9,02 R32 |- 3|infra ovladace
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