NERESENE PROSTORY

LEGENDA SRAFY A CARY

ROZSAH PROVEDENI ZATEPLENI POMOCI MINERALNI VATY

ROZSAH PROVEDENI SANACE A NOVE KERAMICKE DLAZBY VCETNE SOKLU

LEGENDA MATERIALU, PLOCH — NOVY STAV

STAVAJICI NOSNE A NENOSNE ZDIVO

STAVAJICI FASADNI VYPLNE — OKENNI SESTAVY

NOVE KONSTRUKCE VCETNE POPISU
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LEGENDA NOVEHO STAW

PROVEDE SE SANACE BALKONU— PROVEDE SE VYSOKOTLAKE OCISTENI CELEHO
POVRCHU, NA OCISTENY POVRCH SE APLIKUJI NA ODKRYTY POVRCH VYZTUZE
2 VRSTVY OCHRANNEHO NATERU, NA NAVLHCENY PODKLAD SE PROVEDE
ADHEZNI MUSTEK, ZKORODOVANA VYZTUZ BUDE ODSTRANENA A NA ZDRAVOU
CAST BUDE NAVARENA NOVA OCELOVA VYZTUZ, POMOCI SANACNI MALTY SE
PROVEDE ZAPRAVENI POVRCHU, PROVEDE SE HYDROIZOLACNI NATER NA KTERY
BUDE PROVEDEN SPADOVY A KRYCI SYTEM (BETONOVA MAZANINA), DO
LEPIDLOVE LOZE BUDE POLEZENA NOVA KERAMICKA DLAZBA VCETNE
KERAMICKEHO SOKLU A SPAROVANI (EXTERIEROVA HMOTA)

ZPETNA MONTAZ OPRAVENEHO ZABRADLI VCETNE BRANEK VYSKY 1250 MM (PO
PROVEDENEM OCISTENI, OTRYSKANI, ANTIKOROZNI NATER A FINALNI BARVA- HNEDA

MONTA? NOVYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU (STRESNI ZLABY, SVODY, OKAPNI PROFIL)+
MONTAZ NOVEHO LAPACE STRESNICH SPLAVENIN (2KS)

ZPETNA MONTAZ OSVETLEN

PO OKLEPANI NESOUDRINYCH CASTI POVRCHU BUDE POVRCH OCISTEN POMOC
VYSOKOTLAKEHO MYTI, NA OCISTENY POVRCH ODKRYTE VYZTUZE SE APLIKUJI 2
VRTSVY OCHRANNEHO NATERU, NA NAVLHCENY PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNI
MUSTEK, POVRCH BUDE VYSPRAVENY POMOCI SANACNI MALTY, PROVEDE SE ADHEZNI
MUSTEK A OPRAVA VIDITELNE ZKORODOVANE VYZTUZE- BUDE ODSTRANENA A
ZORAVOU CAST BUDE NAVAREN NOVA VYZTUZ, POVRCH BUDE ZAROVNAN POMOCI
SANACNI MALTY, PROVEDE SE INSTALACE MINERALNI VATY V TL. 50 MM A FINALNI
POVRCHOVI UPRAVA- STUKOVA OMITKA PRO EXTERIER
BAREWNE RESENI BUDE PRIZPUSOBENO FASADE

ZPETNA MONTAZ KAMEROVEHO SYSTEMU

POZNAMKA — STAVEBNI PRACE - NOVY STAV

1. VESKERE STAVEBNI PRACE BUDOU PROVADENY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNYCH
PREDPISU A NOREM.

2. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
PRI REALIZACI. PRED VLASTNIM ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO PROSTORY VYKLIDIT.

3. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI BUDE OHROZENY PROSTOR ZABEZPECEN
PROTI VNIKNUTI NEPOVOLANYCH 0SOB.

4. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI ZABEZPECIT VJEZD DO AREALU ZE ZADNI
STRANY NA JIZNI STRANE POZEMKU.

5. NEJPOZDEJ PO DOKONCENI STAVEBNICH PRACI DOJDE K ODVOZU PRIPADNE SUTI.
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