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Identifikaéni udaje stavby

Nézev stavby: SANACE BALKONU BENJAMIN PETRVALD
Misto stavby: MODRA 1705, 735 41 PETRVALD
Stavebnik:

Benjamin, pfispévkova organizace
Sidlo: Modra 1705

735 41 Petivald
ICO: 00847461

Odpovédny projektant: Ing. Jakub Gurika, r. €. 850407/5448

Sokolska 1907, 739 34 Senov
Cislo autorizace: 1104361,

Stupen dokumentace: Projektovéa dokumentace pro provadéni stavby

Charakter stavby: SANACE BALKONU BENJAMIN PETRVALD

Predmét dokumentace: oprava balkonu v Petivaldé
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TECHNICKA ZPRAVA

Navrh FeSeni:
V ramci stavby je feSena oprava a sanace balkonu v Petivaldé. Dojde k vyméné stiesnich

zlabt a stfeSnich svodu. Zaroven budou vyménény stieSni lapace splavenin.

1. DESTOVA KANALIZACE

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné ovéfit stav, dimenze a trasa stavajiciho
rozvodu destové aredlové kanalizace. Pro stanoveni stavu bude provedena kamerova
zkouska s pfipadnym procisténim. Na zaklad¢ kamerové zkousky bude provedeno

V ramci realizace vhodné opatieni.

e OkKkapovy systém: Okapovy systém bude proveden z kombinace stieSnich
pulkruhovych Zlabt a kruhovych svodi. Svody budou zakonceny lapaci stieSnich
splavenin. Objekt bude mit celkem 1 stfesni Zlaby a 2 svody, Okapovy zlab bude
Vv minimalni spadu 0,5 %. Primér stieSniho Zlabu je 150 mm. Primér okapového
svodu je 100 mm. Lapace stfesnich splavenin budou z plastu a budou napojeny na
stavajici destovou kanalizaci.
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Vypocet velikosti stresniho zlabu

Ve wjpoitu lze dimenzovat podokapni, ndstiesni a nadiimsové Haby, také mezistieZni a zaatikové Faby. Zlaby
se dimenzuji na zaklade intenzity desig, soutinitele odioku a tvaru a charakteru strechy, zejmena jejich
rozméry, resp. Velikosti pudorysné plochy. Profil Zlabu také zavisi na jeho sklonu a délce a dalgich
parametrech.

PODOKAPHI, NASTRESNI A NADRIMSOVE ZLABY v

MNOFSTVI ODVADENYCH DESTONYCH vOD

Soucinitel odicku C= 1 277
Intezita dests r= 003 Usm? 7
Ocdvodiovans plocha sacky

Délla odvodiiované sfechy (Habu) LR= 1375 m

Sifka oovodficvans stfechy Br= 32 m
Odvodiiovana plocha stfechy A= 4538 mP22

Zlab s piicnym profilem pllkruhovim a pedobmjm o
Sidlon Zlabu skion 4 mm,/m p
Celkova hloubka Zabu L= 73 mim
Maurhiowa hiloubka W= 73 mim
Sifka Habu pfi néwrhowe hioubce T= 150  mm
. i
Sifka dna Habu 5= mm
VYPOCITAT AE
Celkowy piicng profil Zabu AE= 8836 mm?117

(7] Zlab mé alespofi jeden kout s Ghiem > 10°

[] Zlab je na vytoku vybaven sitkem nebo lapadem stfesnich splavenin

Dovoleny odtok Habu Gggy = 2.33 s 2 1.35 Us => WYHOVULIE
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3. Vliv stavby a provozu na Zivotni prostredi:

Vlivem vystavby nedojde k naruseni zivotniho prostiedi v okoli stavby, nebot’ zde nebudou
pouzity zadné zdravotné zavadné materidly, ani nebudou pouzity zadné zavadné ¢i
nebezpecné technologie. Nakladani s odpady pii vystavbé bude feSeno dle TZ B. Souhrnné
technické zpravy.

4, Zavér
Pii realizaci budou dodrzovany pfislusné normy — CSN 75 5401, CSN 75 5411, CSN 73

3050, CSN 73 6005, CSN 73 6611, CSN 75 5025, CSN 75 6101, CSN 75 6909, CSN 73 6760
a bezpecCnostni predpisy

ZKkousky., normy

Pti instalaci zdravotné technickych rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s
rozvody ostatnich profesi. Vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409 Vnitini
vodovody a souvisejicimi normami. Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760
Vnitini kanalizace a souvisejicimi normami. Pfi provadéni veskerych praci je potiebné dbat
ustanoveni prislusnych vyhlasek, standardi uvedenych v normach a piedpisti o bezpecnosti
prace, lidi a majetku. Prdce mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této
¢innosti potiebné osvédceni nebo opravnéni.

Ve smyslu NV €. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
musi mit vyrobky pouzité pro trvalé¢ zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v
Ptiloze 2 uvedeného NV vydéano prohldSeni o shod¢. Prohlasenim o shod¢ vyrobce nebo
dovozce osvédcuje, Ze u vlastnosti vyrobkll, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich
shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkt a s technickymi ptedpisy zpiisobem odpovidajicim
stanovenym postupiim posuzovani shody.

Po dokonceni montdZe se musi vnitini vodovod jesté¢ pfed napojenim na vetejny vodovod
nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové odzkousSet. ZkouSeni vnitiniho vodovodu
provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika a zkouSeni je provadéno ve
tiech krocich dle CSN 75 5409.

O prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje protokol v souladu s pfislusSnymi piedpisy.
Zkouskou potrubi se provétuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitinimu pietlaku a tésnost.
Tlakové zkousky a realizace stavby budou provedeny v souladu s ptislusnymi normami a dle
predpisti vyrobcl jednotlivych vyrobkl a zafizeni. Soufasné¢ bude vodovod proveden a
odzkougen dle CSN 75 5409.

Pfed uvedenim systému do provozu je nutno provest dezinfekei potrubniho systému podle
CSN 75 5409 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude nutno
zkontrolovat stav filtranich vlozek.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni zkousky
bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a predlozen pfti kolaudaci.
Kanalizace bude uvedena do provozu po uspéSném provedeni zkousky té€snosti a pfipojeni
zafizovacich predmétii.
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5. Poznamka
- majetkové vztahy jsou soucasti privodni zpravy celé stavby — dodava generalni

projektant
- BOZP a ZOV je soucasti dodavky generalniho projektanta stavby

6. Seznam vybranych zakonti, vyhlasek a CSN

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zakon €. 20/2004 Sb., kterym se méni zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé€jsich
predpist

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon)

Zakon ¢. 76/2006 Sb., kterym se méni zakon. ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
Vyhlaska ¢. 515/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zdkon ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni vyhlasky ¢. 146/2004 Sb.
VyhlaSka ¢.367/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢&.590/2002 Sb. o technickych
pozadavcich pro vodni dila

Vyhlaska €. 409/2005 Sb., kterou se nahrazuje vyhlaska ¢.37/2001 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody

Zéakon ¢. 106/2005 Sb., kterym se vyhlasuje Upln¢ znéni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonu, jak vyplyva z pozdé¢jSich zmén

Zékon ¢. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zédkont, ve znéni pozdéjSich predpist

Vybrané zakony a vyhlasky z hlediska bezpecCnosti prdace

Zakon ¢.262/2006 Sb., kterym se méni zdkon €. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 523/2002 Sb., kterym se méni natizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancti pfi praci, v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pfi
préci, v platném znéni

Zakon €. 260/2001 Sb., kterym se méni zakon €. 20/1966 Sb. O péci o zdravi lidu, ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozd&jsich predpist

Vyhlagka ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni pozd¢jSich
predpist

Natizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojii, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi, v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, v platném znéni
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e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, v platném znéni
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