LEGENDA MATERIALU, PLOCH — BOURACI PRACE LEGENDA BOURACICH PRACI

STAVAJICI NOSNE A NENOSNE ZDIVO

- BOURANE KONSTRUKCE VEETNE POPISU

ROZSAH PROVEDENI ODSTRANENI STAVAJICI KERAMICKE DLABY VGETNE KERAMICKEHO
SOKLU VYSKY 80 MM

POZNAMKA — OBECNE

1. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE (BOURACI PRACE) JE NUTNE
PROVEST PRACOWNI SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A
PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENI VSECH POSTUPU A ZAMERU PROJEKTU.

2. ZMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO
SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE.

3. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA
STAVBE PRI REALIZACI.

POZNAMKA — BOURACI PRACE

1. VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNYCH
PREDPISU A NOREM.

2. VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
PRED REALIZACI. PRED VLASTNIM ZAPOGETIM PRACI JE NUTNO PROSTORY VYKLIDIT.

3. PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI BUDE OHROZENY PROSTOR ZABEZPECEN PROTI

NERESENE PROSTORY WNIKNUTI NEPOVOLANYCH 0SOB.

V" 4. PRED ZAPOCETIM PRACI ZABEZPECIT VUEZD DO AREALU ZE ZADNI STRANY NA
JINI STRANE POZEMKU.
5. NEJPOZDEJ PO DOKONCENI BOURACICH PRACI DOJDE K ODVOZU SUTI.
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