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D.1.1 Architektonicko-stavebni F‘eSeni
a) Utel objektu, funkéni napli, kapacitni idaje

Sluzba je urcena dospélym lidem (od 18let) se stiedné tézkym az tézkym mentalnim postizenim a
autismem do 64 let. Zejména jsou to lidé, kteti v dusledku svého postizeni a specifickych potieb
vyzaduji intenzivni individualni podporu a zvlastni podminky poskytované sluzby.

b) Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni FeSeni

Projekt fesi v ramci dokumentace provedeni stavby tyto stavebni upravy:

Nové zabradli bude provedeno ve stejném stylu jako je to soucasné. Material bude ocel s finalni hnédou
barvou. Dispozi¢né¢ bude umisténo na stejném misté. Fasadni barva zateplené spodni casti bude
ptizpisobena okolni (tmavé oranzova).

) Bezbariérové uzZivani stavby

Bude zachovan soucasny stav, stavebni Upravy nebudou mit vliv uzivani stavby, neni feSena
vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpec€ujicich bezbariérové uzivani
staveb. Objekt jako samotny je bezbariérové pfistupny a uzivan osoby s omezenou nebo snizenou
schopnosti orientace.

d) Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Objekt bude i po stavebnich upravach plnit svou roli jako dosud.
e) Konstrukéni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

Akce fesi opravu stavajiciho balkonu, ktery je vzhledem k opadnuté omitce a zkorodovaného
zabradli ve Spatném technickém stavu. Opadnutd omitka zpiasobila kontakt vyztuze konzoly
S povétrnostnimi vlivy a na mnoha mistech zkorodovala.

f) Bezpec¢nost pii uZivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

Jedna se zejména o zajisténi bezpecnosti osob a majetku pii zplisobeném pozaru v objektu.

Stavebni Gpravy jsou navrZeny tak, ze pfi jejich realizaci a po jejich dokonceni nebude vznikat
nepiijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni.

Stavba je jiz postavena a navrzena tak, aby byla zohlednéna ptistupnost pro osoby se zdravotnim
postiZzenim a pouziti témito osobami.

Smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také obé Ceska natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. i €. 190/2002 Sb. definuji zakladni pozadavek na rizika a bezpecnosti ve stavbé po dobu jeji
Zivotnosti:

Riziko I A: Pady nasledkem uklouznuti

Riziko I B: Pady nasledkem zakopnuti/klopytnuti

Riziko I C: Pady zplisobené vyskovymi rozdily a nahlymi poklesy
Riziko II. Pfimé narazy

Riziko III. Popaleni

Riziko IV. Usmrceni a trazy elektrickym proudem

Riziko V. Vybuchy

Riziko VI. Nehody zpuisobené pohybujicimi se vozidly
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g) Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace, ochrana stavby
pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Pro dané stavebni tipravy bude pouzito stavebnich materialli, které splituji pozadavky natfizeni a
kritéria zakona ¢. 406/2000 Sb. o hospodateni energii, ve znéni pozdgjsich predpist (v platném znéni),
vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov (ktera v dubnu 2013 nahradila vyhlasku ¢.
148/2007 Sb.) a CSN 73 0540 - 1,2 Tepelna ochrana budov.

Stavebni upravy budou odolavat skodlivému ptisobeni prostiedi, naptiklad vliviim atmosférickym a
chemickym, zafeni a otfestim.

Ostatni aspekty nejsou feseny, nebot’ po stavebnich tpravach nedojde k jejich zméné a tyto Gpravy
nebudou mit na n¢ vliv (oslunéni, hluk, vibrace atd.).

h) Pozadavky na poZarni ochranu konstrukci
Vsechny novée pouzité materialy musi mit odpovidajici certifikaci.
i) Udaje o poZadované jakosti navrZzenych materiali a o poZadované jakosti provedeni

Pouzité materialy musi spliiovat technické pozadavky dané vyhl. ¢. 22/97Sb. a 163/02 Sbh.
Vv platném znéni a souvisejicich vyhlasek a natizeni.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé pribézn¢ provadén uklid. Finalni Gpravy
povrchu stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkli budou chranény pied poskozenim nasledné
provadénymi pracemi.

j) Popis netradi¢nich technologickych postupii a zvla$tnich poZadavki na provadéni a jakost
navrZenych konstrukei

Netyka se téchto stavebnich tprav objektu.

k) Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby, obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Nejsou kladeny specifické pozadavky na provadéci dokumentaci. Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jSich predpisi (v platném znéni) je jasné specifikovan obsah a
rozsah projektové dokumentace k provedeni stavby.

1) Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a p¥ipadnych kontrolnich méFeni a
zkouSek, pokud jsou poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych prFisluSnymi
technologickymi piedpisy a normami, vypis pouzitych norem

Neni v této dokumentaci feSeno ani pozadovano.

D.1.2 Stavebné konstruké¢ni feSeni

-bude provedeno odstranéni stavajici keramické dlazby véetné keramického soklu.

-provede se odstranéni stavajiciho zabradli v horni i spodni ¢asti balkonu. Ve spodni ¢asti vCetné tii
branek.

- ze spodni ¢asti balkonové desky bude provedeno oklepani nesoudrzné omitky (v nékterych mistech
dochazi ke kontaktu ocelové vyztuze se vzduchem, tudiz doslo ke korozi. V ramci opravy bude tato
vyztuz odsekana, odfezana az na zdravou ¢ast na kterou bude navarena nova ocelova vyztuz.
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-na ocCisténym povrch, ktery bude provedeny pomoci vysokotlakého myti bude proveden adhézni
mustek

-Nasledna nerovnost povrchu bude opravena pomoci sana¢ni malty

-Ze spodni strany balkonové desky bude provedena tepelna izolace pomoci mineralni vaty v tloust’ce
50 mm

-Nasledna finalni Gprava spodni strany bude provedena pomoci exteriérové stukové omitky, barevné
feSeni omitky bude prizptisobeno fasade.

-Vrchni ¢ast betonové desky bude po odstranéni keramické dlazby a soklu ocisténa pomoci
vysokotlakého myti

- bude proveden adhézni mistek

-spadovy a kryci systém bude proveden pomoci betonové mazaniny

-do lepidlové loze bude provedena nova keramicka dlazby véetné keramického soklu

D.1.3 PoZarné bezpecnostni i‘eSeni

Neni pro tuto akci feSeno, vSechny materialy musi mit odpovidajici certifikaci.
D.1.4. Technika prostiedni staveb

Neni v ramci projektové dokumentace feSena ani pozadovana.
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Neresi se.

V Ostrave, kvéten 2024 Vypracoval: Jasurek Denis
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